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Pantograf
Pantograph
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Tren Boji Yağ Basınç Damperi
Tren Boji Oil Pressure Damper
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Tren Cam Sileceği
Train Window Wiper
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Boji Basma Test Cihazı
Bogie Compression Tester

  Çift  Kolonlu
  250 kN basma kapasitesi

  Hidrolik Tahrik
  2,5 metre kolonlar arası mesafe , 1,5 metre test yüksekliği
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DERAY KURTARMA EKİPMANLARI
DERAY RESCUE EQUIPMENTS
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Hidrolik Güç Üniteleri
Hidrolik Güç Üniteleri Mobil Araçlarda Açma-Kapama,

İşlemlerinde, Mobil Araçlarda Platform Kaldırma-İndirme İşlemlerinde,

Mobil Araçlarda Silindirle Sabitleme İşlemlerinde, hidrolik preslerde,

enjeksiyon makinalarında, yüksek tonajlı güç ve hız gerektiren tüm

projelerde sistemin yaygın olarak kullanım alanı mevcuttur.

Hydraulic Power Units
The Hydraulic Power Units have the common usage field of system in all projects required

high tonnage power and speed, in the injection machines, the hydraulic presses,

the Fixing Processes with Cylinder in the Mobile Vehicles, Platform Lifting-Down Loading

Processes in Mobile Vehicles.
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VAKUM VE BASINÇ ALTINDA ELEKTRİK MOTOR 
BOBİNAJLARI İÇİN VERNİKLEME ÜNİTESİ

VARNISHING UNIT FOR ELECTRICAL ENGINE 
BOBBINS UNDER PRESSURE AND VACUUM
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Hidrolik Silindir
• Hidrolik Silindirler Hidrolik Devrede Hidrolik Enerjiyi Mekanik Enerjiye Çeviren,

Doğrusal Hareket Ve Kuvvet Elde Ettiğimiz Devre Elemanlarıdır.

Hidrolik Silindirler Değişik Tip Ve Ölçülerde Kullanılmaktadır.

Tek Etkili, Çift Etkili, Tandem, Teleskobik Gibi Çeşitli Hidrolik Silindirler

Kullanım Amacına Göre Değişik Uygulamalarda Kullanılır.

Ø 10 mm - 100 mm ölçülerinde 6000 mm stroka kadar üretilebilmektedir.

Hydraulic Cylinder
• The Hydraulic Cylinders are the Circuit Components where

We Obtain the Circular Motion and Strength,

Transforming the Hydraulic Energy to the Mechanical Energy in the Hydraulic Circuit.

The Hydraulic Cylinders are Used in Various Types and Sizes.

The Various Hydraulic Cylinders Such As Single and Double Acting, Tandem,

Telescopic, Used in the Various Applications According to the Usage Aim.

Able to be Produced up to 6000 mm strokes in Ø 10 mm - 100 mm size.

Pnömatik Silindir
Cetop RP-43 /  ACS Çelik Gövdeli / APS Paslanmaz / ISO 6431 / Iso 6432 Serisi 
Standartlarında Çift Etkili , Tek Etkili , Çift Milli ve Tandem Seçenekleri İle 

10 mm - 320 mm Çap - 1 mm - 6000 mm Strok Ölçülerinde

İsteğe Göre Özel Tasarım Manyetik Piston Grupları

Pneumatic Cylinder 
Cetop RP-43 /  ACS Steel Cylinder Barrel / APS Stainless / Special Design Magnetic 
Cylinder Groups in sizes 1 mm – 6000 mm Strokes - 10 mm – 320 mm Diameters with 

Double Effective, Single and Double Acting, Double Rod and Tandem Options in Standards 

of ISO 6431 / Iso 6432 Series. 
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Hidromotor
Hidrolik Motor, Hidrolik Pompa Tarafından Üretilen Hidrolik Enerjiyi Dairesel Harekete Çeviren Hidrolik Sistem Elamanıdır. 
Bu Açıdan Bakıldığında Hidrolik Motor, Hidrolik Pompanın Tersi Yönde Bir Prensip İle Çalışır. Hidrolik Motorlar, Hidrolik Pompanın Üretmiş
Olduğu Hidrolik Enerjiyi Alarak Tekrar Mekanik Enerjiye Çevirir Ancak Bunu Yaparken Harekete Bir Dairesellik Özelliği Katmaktadırlar.
Hidrolik Motorlar Sıvının Sıkıştırılamama Özelliğini Kullanarak Çalışırlar. Hidromotorlar Hidrolik Yağa Basınç Uygulayarak
Onu Sıkıştırmaya Çalışılar Ancak Hidrolik Yağ Sıkışmaz Ve Gücün Geldiği Yönün Tam Tersine Doğru Hareket Etmeye Başlar. 
Kendine Bir Kaçış Yolu Arar İşte Bu Özellik Kullanılarak Hidrolik Motor Modelleri Oluşturulur. Hidrolik Motorlar Gelen Akışkan Miktarı
Aynı Kaldığı Sürece Çalışma Hızı Da Değişmeyecektir. Bu Sebeple Hidrolik Motorlar  Gücün Değişmediği Bir Hareket Sağlayabilirler. 
Hidrolik Motorlar 3 Farklı Tipe Sahiptir: Pistonlu Hidrolik Motorlar, Dişli Hidrolik Motorlar Ve Katriçli(Kanatlı) Hidrolik Motorlar.
Min 2 cc Max :8000 cc Olarak Üretimi Yapılmaktadır.

Hydro motor  
Hydraulic Engine is the Hydraulic System’s Component Transforming the Hydraulic Energy Produced by the Hydraulic Pump to the Circular Motion. When considered in this way,

the Hydraulic Engine Operates with a Principle that is opposite to the Hydraulic Pump. The Hydraulic Engines Take the Hydraulic Energy Produced by the Hydraulic Pump and Transform

it to the Mechanical Energy Again. But They add A Circularity to Motion While Making it. The Hydraulic Engines Operate By Using Characteristic not being able to be compressed of liquid.

The hydro engines Try to Compress it by Applying Pressure to the Hydraulic Oil But the Hydraulic Oil is not Compressed And Starts to Act/Move towards exactly opposite to the Way

where Power is Taken. It Searches a Way to Escape for it. Here the Hydraulic Engines’ Models are Formed By Using This Characteristic. The Operation Speed of the Hydraulic Engines

Shall not Change either As Long As the quantity of Fluid Remain Same. Therefore the Hydraulic Engines May Ensure A Motion where Power does not Change. The Hydraulic Engines

Have 3 Different Types: Piston Hydraulic Engines, Gear Hydraulic Engines and Hydraulic Engines with Palette (Wing). Produced as Min 2 cc Max :8000 cc.
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Olarak İmal Edilmektedir.

Vane Pump

Vane Pumps are the Silent Type Pumps
Preferred Particularly in the Log Time Moderate Pressures. 
Manufactured As Min 3 Gallons - Max 100 Gallons, Single, Double 

and Trio Tandem Groups.

Dişli Pompa
Dişli Pompa Grupları Düşük Basınçlarda Ve Yüksek Devirlerde Tercih Edilen Sessiz Tip Ekonomik 

Pompalardır. Min 1 cm³ ile 200 cm³ , Tekli ve 10’lu Tandem Grubu Olarak İmal Edilmektedir.

Gear Pump
The Gear Pump Groups are the Silent Type Economical Pumps Preferred
in the High Cycles and Low Pressures. Manufactured as Min 1 cm³ and 200 cm³, Single and 

Tandem Group of 10.

Piston Pump 

As the Hydraulic Piston Pump Groups are Designed In Ability to Operate in the

High Pressurized Heavy Conditions, they Have Characteristic to be able to
Bear Up Pressure of 450 Bars. It has kinds as Straight, Inclined Axis, with Power Regulation, 
Changeable Displacement, Durable Against Load. Manufactured Min: 10 lt   Max: 400 lt.

Pistonlu Pompa

Yüksek Basınçlı Ağır Şartlarda Çalışabilmesi Açısından Tasarlanmış Olup,

450 Bar Basınca Dayanabilme Özelliğine Sahiptir. Düz, Eğik Eksen, Güç Regülasyonlu, Değişken Deplasmanlı , 

Yüke Dayalı Olarak Çeşitleri Bulunmaktadır.

Min: 10 lt   Max: 400 lt Olarak İmal Edilmektedir.

Paletli Pompa
Paletli Pompalar Özellikle Uzun Süreli Orta Basınçlarda
Tercih Edilen Sessiz Tip Pompalardır. 
Min 3 Galon - Max 100 Galon ,

Tekli , İkili  Ve Üçlü Tandem Grubu 
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Hidrolik Pnömatik Yön Kontrol Valfi

Debi Geçirgenlikleri 20-1000 lt Olmak Üzere Monoblok Ve Dilimli Olarak Tekli – Onlu Seçenekleri Mevcuttur

Hydraulic Pneumatic Directional Control Valve

Single – Decimal Options are Available in Mono block and Slices as Flow Rate’s Permeabilities are  20-1000 lt
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Hidrolik Hortumlar 
Hydraulic Hoses

Bağlantı Ekipmanları 
Connection Equipments
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Vagon-Boji-Motor Döndürme Kolaylığı
Ease Of Rotation Of Wagon-Bogie-Engine
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